
EKPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

DoP No.: CE – 003-238-SPHW3429 – CE 
 

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 

6829ZL 

Surenkama sąrama 23,8 

Produkto pavadinimas: Sąrama Porotherm 23,8 

Gamintojas: 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 79, 04-175 Varšuva 

Gamykla: 

Zakład Belek, 62-506 Konin 8 

Naudojimo paskirtis: 
Mūro sienoms ir pertvaroms (angų perdengimui su kitais 
konstrukciniais elementais). 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 

sistema 3 

  Darnusis standartas:                      LST-EN 845-2:2013-10 

Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga – 
bandymų laboratoria: 

 

Notifikuotos įstaigos  

ID numeris: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9; 02-676 Varšuva 
Centrum Badań Betonów Cebet Laboratorium Badawcze ul. Kupiecka 4; 03-042 Varšuva  
      PAVUS, a.s. AO 216, Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek  
 
Nr 1487 

Atliko: 

Sistemoje: 

Išdavė: 

Pradiniai produkto bandymai, gamybos kontrolė 

3 

Tyrimų ataskaitą nr: 17/AKT/2009 z dn. 27.02.2009 ir 18/TB/2013 z dn. 22.05.2013. 
Tyrimų ataskaitą nr 14D/TL/15 z dn. 12.02.2015, Tyrimų ataskaitą nr 14C/TL/15 z dn. 12.02.2015,  

Tyrimų ataskaitą nr PK2-01-06-003-A-1 z dn. 15.08.2006, Tyrimų ataskaitą nr Pr-06-2.114 z dn. 17.08.2006 
 

Deklaruojamos savybės: 
Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Zharmonizowana 
spec. techniczna 

Mechaninės savybės 

Deklaruotos vertės dviem šarnyriškai atremtoms tolygiai apkrautoms sąramoms. Nurodytos vertės galioja 
sąramų konstrukcijai, kurią sudaro dvi ir daugiau 238mm. aukščio ir 70mm. pločio sąramų. Esant tarpatramiui 
iki 1750mm. sąramos remiamos ne mažiau 125mm., o tarpatramiui esant 2000mm. ir daugiau, sąramos ne 
mažiau 250mm. 

Kierunek 
ustawiania 

 

Ilgis [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 

Apkrova [kN] 11,6 17,2 14,0 15,3 20,7 18,0 16,4 14,8 13,5 12,3 
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Įlinkis δd po 
apkrova Pd 

Pd [kN/m] 13,2 15,3 10,2 9,4 11,5 8,8 7,3 5,9 4,9 4,1 

δd [mm] 0,2 1,9 2,8 4,6 7,1 9,2 11,1 13,7 16,6 20,0 

Vandens įmirkis 
(naudojimas 
apsaugotame mūre) 

Keraminė dalis 0,8 kg/m
2
min (pradinė vertė) 

Betoninė dalis 33,3 g/m
2
s 0,5 

Vandens garų 
perdavimas 

Difuzijos 
koeficientas 

5/15 

Garso izoliacija 
(gaminio) 

Svoris [kg] 35 44 53 61 70 79 88 97 106 114 

Skerspjūvio svoris 
[kg/m

2
] 

147 148 148 146 147 148 148 148 148 147 

Šiluminė varža 
Šilumos laidumo 
koeficientas 

λequ = 0,91 W / (m∙K) 

Vandens įmirkis 
(naudojimas išorėje) 

Keraminė dalis 0,8 kg/m
2
min (pradinė vertė) 

Betoninė dalis 33,3 g/m
2
s 0,5 

Atsparumas ugniai 
R 60 

(tyrimas atliktas pagal EN 1365-3:2000 horizontalioje bandymo krosnyje, pritaikytoje pagal 
bandinio ilgius) 

Ilgaamžiškumas 

Antikorozija 
E2 wg EN 845-2:2003 sk. 5.4.3 ir lentelė C.3 (Sąramos išorė turi būti nutinkuota grubiu cemento-

kalkių skiediniu) 

Šaldymas / 
šildymas 

atspari šaldymui/šildymui 

Pavojingos medžiagos NPD 

10. Gaminio, kuris apibrėžtas 1 ir 2 punkte, eksploatacinės savybės atitinka savybes, kurios deklaruotos 9 punkte. Gamintojas, kuris nurodytas 4 punkte, prisiima visiška 
atsakomybę už šią eksploatacinių savybių deklaraciją. 

Įgaliotas atstovas:                                                                                                                                           Kokybės sistemų valdymo vadovas 

                                                                                                                                              dr inż. Robert Dynarowski 

Varšuva, 30.04.2015                                                                                                                       parašas:  
 


